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LEGENDA: Uwagi ogdlne:
G . PG1 - posadzka na gruncie 1. Wszys}kie roboty nalezy wykqnywac’ zgodnie z PoI;kimi Normami, "Warunkami Fec.hniczr.\ymi w.ykonania i o.dbioru robét budowlano - SKALA: 1:50
, montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. ,
I:l ISTNIEJACE SCIANY 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy P RZ E KROJ B B FAZA: PB
W . - podioga - panele winylowe/wyktadzina konsultowac z projektantem. i
} PROJEKTOWANE SCIANY - wylewka samopoziomujaca 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, DATA: 05.2024
- beton C12/15 gr. 5cm oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé / montowaé na . .
_ ocieplenie - styropian EPS100-038 gr. 10 cm podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie. 5.
~ foliaphydroizolgcy?na 2x na zaktad 9 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza si¢ wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANZA:
moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokos$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci.
- beton C8/10 gr. 10 cm iask 2 5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla ADAPTACJA POM. BUD. SZKOtY PODSTAWOWEJ ARCH.
- warstwa zageszczonego piasku gr. 0-30cm unikniecia niescistosci. Pyszaca, ul Sremska 12
- grunt rodzimy po zdjgciu humusu 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem.
Murowanie okres$lonych partii $cian realizowaé¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).
PG2 - posadzka na gruncie 7. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od INWESTOR :
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. .
. . . 8.  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze $¢ Szkota Podstawowa w Pyszacel
- pOl_ﬂOQa - plytki ceramamiczne imitacja drewna konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy). Pyszaca, ul Sremska 12
- klej do ptytek 9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika
- wylewka samopoziomujgca sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;. mgrinz. arch Paulina Czeterbok
- lastryco 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyj etych rozwigzan w PROJ. upr 41/WPOKK/2020
zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno $ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig¢ o rysunki branzowe. STU D l 0 KRES E K A 3
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sie z projektantem. .
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 20 24 roku z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma MICHAL OSTOJSKI )
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztukg budowlana. ul. Zielinskiego 11, 63-100 Srem, tel. 602503551




