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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
0 wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2023r poz. 682) oswiadczamy, ze projekt PB adaptacji pomieszczen salki
gimnastycznej na oddziat przedszkolny, w budynku usytuowanym w m. Pyszacej, gm. Srem, ul.
Sremska 12, dz. nr ewid. 173/2 i 174/2; zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura
mgr inz. arch.
Paulina Czeterbok
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w specjalnosci
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Instalacje sanitarne
mgr inz.
Tomasz Sniedziewski

uprawnienia budowlane nr:
WKP/0430/POOS/19

w specjalnosci

instalacyjnej - sanitarnej

do projektowania bez ograniczen

Instalacje elektryczne
mgr inz.
Andrzej Skrzypek

uprawnienia budowlane nr:
WKP/0459/POOE/17

w specjalnosci

instalacyjnej - elektrycznej

do projektowania bez ograniczen

Opracowanie
inz. Michat Ostojski

uprawnienia budowlane nr:
587/PW/94

w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
Z ograniczeniami

Srem, maj 2024r




1 INWENTARYZACJA - OPINIA TECHNICZNA stanu obiektu istniejacego.

1.1 Dane ogodlne o budynku oraz czesci budynku objetego opracowaniem.
Bryta budynku jest zréznicowana architektonicznie, o zréznicowanych wysokos$ciach i podziatach
poziomych i pionowych.
Budynek posiada 1 do 2 kondygnacji nadziemnych, nie jest podpiwniczony.
Czes¢ budynku objeta opracowaniem tworzy:
— PARTER: sala sportowa, pokéj nauczycielski, szatnia, magazyn sprzetu, toaleta, komunikacja.

1.2 Zestawienie powierzchni parteru.
Tabela 1.1. Zestawienie powierzchni czesci parteru

PARTER
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
0.01 Wiatrotap 3,70
0.02 Komunikacja 29,60
0.03 Pokéj nauczycielski 3,70
0.04 Sala sportowa 65,30
0.05 Szatnia 11,10
0.06 Magazyn sprzetu 2,90
0.07 Toaleta 1,20
0.08 Komunikacja 12,30
RAZEM 126,80
1.3  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
Istn. hala sportowa (nowo zaprojektowana) 673,40 m? =5,26%
Istn. Budynek Szkoty 639,00 m? =4,79%
Istn. pow. utwardzone 1511,90 m? =11,81%
Istn. zielen / pow. biol. czynna 7963,70 m? =61,40%
Istn. Powierzchnia boisk otwartych 2144,00 m? =16,74%
Razem powierzchnia zabudowy 1287,40 m? =10,05%
Razem powierzchnia dziatki 173/2 i 174/2 12870,00 m? =100%

1.4  Dane konstrukcyjno materiatowe.
a) tawy fundamentowe istniejace betonowe, posadowione na gruncie nosnym

Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia faw.
b) Sciany warstwowe z elementéw drobnowymiarowych, z zewnatrz obtozone blachg

¢) Dachy ptaskie, pokryte papg wierzchniego krycia
d) Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng o$wietleniowa i wodnokanalizacyjna,
grzewcza.



1.5

1.6

1.7

Stan techniczny budynku.

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
a) Pokrycie dachu: nie stwierdzono zadnych zaciekdw, nieszczelnoci

b) Sciany nosne: stan techniczny bardzo dobry, brak spekar.

c) Sciany dziatowe: Stwierdzono bardzo dobry stan techniczny, brak spekar.

d) Fundamenty: Brak widocznych osiadan fundamentéw

e) Stolarka okienna i drzwiowa: Okna w bardzo dobrym stanie technicznym.

f) Podtogii posadzki: Stan techniczny dobrym stanie technicznym, w posadzce z lastryko
widoczne pekniecia

WNIOSEK:

Budynek jest w dobrym stanie technicznym pod wzgledem konstrukcyjnym i materiatowym.

Na podstawie ogledzin mozna stwierdzic, ze stan podstawowych elementow konstrukcyjnych takich jak
$ciany zewnetrzne, wewnetrze, uktad konstrukcyjny jest dobry.

Oddzialywanie projektowanej rozbudowy budynku.

Sposob wykonania remontu czesci budynku Sali sportowej i pomieszczen do niej przynaleznych na
oddziat dzieciecy ze wzgledu na wprowadzenie nowych $cian i elementéw wyposazenia nie zagraza
konstrukciji pozostatej cze$ci budynku i nie bedzie na nie negatywnie oddziatywac.

Sposob posadowienia czesci Scian budynku, wykonanie wlasnych elementéw konstrukcyjnych, zapobiega
negatywnemu oddziatywaniu projektowanej zmiany sposobu uzytkowania na pozostate cze$ci budynku.

Whioski koncowe:

Projektowany remont cze$ci budynku Sali sportowej i pomieszczen do niej przynaleznych na oddziat
dzieciecy nie bedzie oddziatywa¢ w sposéb negatywny na pozostatej czesci budynku.

Wykonanie nowych elementow konstrukcyjnych budynku wptynie pozytywnie na ich strukture oraz
umozliwi korzystanie w sposdb zgodny z planowanym przeznaczeniem.

Projektowane zamierzenie nie powoduje zagrozenia dla ludzi i mienia.

OPRACOWANIE:



2 OPIS TECHNICZNY architektoniczno — konstrukcyjny.

3.1

3141

3.1.2
3.1.3
3.14

3.1.5

3.2

3.3

DANE EWIDENCYJNE.

Obiekt: Adaptacja, remont czesci parteru budynku Szkoty Podstawowej w ktérej obecnie miesci sie sala
gimnastyczna wraz z szatnig, sanitariatem i schowkiem na sprzet

Inwestor: Szkota Podstawowa w Pyszacej
Adres: ul. Sremska 12, 63-100 Srem

Miejsce budowy: Pyszaca, dz. nr. 173/2i 174/2
Podstawa opracowania:

e mapa zasadnicza
e uzgodnienia z inwestorem

Przedmiot inwestyc;ji:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja czesci pomieszczen parteru budynku Szkoty Podstawowej w
ktdrej obecnie miesci sie Sala gimnastyczna wraz z szatnia, sanitariatem i schowkiem na sprzet na
oddziat przedszkolny, zlokalizowany na terenie dziatki nr 173/2 i 174/2 zlokalizowanej w miejscowosci
Pyszaca.

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Dla potrzeb oddziatu przedszkolnego dziatajacego w petnym wymiarze godzinowym / zajecia powyzej 5 —
godzin / przeznaczono czes¢ parteru budynku w ktérym miesci sie sala gimnastyczna wraz z szatnia,
sanitariatem oraz schowkiem na sprzet. Oddziat przedszkolny prowadzi¢ bedzie zajecia powyzej 5 godzin
dla dzieci 3 - 5 letnich.

Przedszkole przeznaczone jest dla grupy max 25, minimalna powierzchni sali dla 25 dzieci wynosi 41 m2.
W pomieszczeniu holu wejsciowego zlokalizowana poczekalnia dla rodzicow, z holu dostepna bedzie
szatnia okry¢ zewnetrznych oraz wejscie do sali przedszkolnej.

Z szatni okry¢ wierzchnich przechodzi¢ sie bedzie do rozdzielni positkéw ktdre dostarczane bedg do sali
poprzez okno podawcze.

Z sali zapewnione bedzie wejscie do sanitariatow.

Zaprojektowano niewielkg rozdzielnie kuchenng zapewniajaca podawanie cieptego positku dostarczanego
do placéwki na zasadach cateringu .

Z sali zapewniono rowniez dostep do matego zaplecza magazynowego stuzacego do przechowywania
pomocy i sprzetu wykorzystywanego podczas zajec.

W celu dostosowania pomieszczen do nowych potrzeb niezbgdne jest wykonanie prac budowlanych

takich jak :

- wyburzenie czgsci zbednych Scian oznakowanych na rysunku jako do wyburzenia

- zerwanie starych posadzek drewnianych i wykonanie nowych

- wykonanie nowych podziatdw pomieszczen poprzez wprowadzenie nowych $cianek dziatowych

- naprawa i uzupetnienie tynkow Sciennych we wszystkich pomieszczeniach

- 0sadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczen

- osadzenie nowego dodatkowego okna podawczego w pomieszczeniu projektowanej kuchni

- rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych o$wietleniowych, zasadniczych i awaryjnych i gniazd
wtykowych

- doprowadzenie wody i odbioru $ciekéw z nowych pomieszczen sanitarnych i zaplecza kuchennego

- przeniesienie i osadzenie nowych grzejnikow

- wymiana okna zewnetrznego ktére umozliwi w sposdb bezpieczny ewakuacje dzieci na zewnatrz
budynku

- wyposazenie rozdzielni i sanitariatdw w biaty montaz oraz sprzet potrzebny do jego funkcjonowania



3.4

3.5

3.6

3.6.1

Uktad przestrzenny oraz forma budynku

Budynek Szkoty Podstawowej w Pyszacej spetnia funkcje budynku szkoly podstawowej, biblioteki.
Bryta budynku jest zréznicowana architektonicznie, o zréznicowanych wysokosciach i podziatach
poziomych i pionowych.

Budynek posiada 1 do 2 kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony.

Obiekt wznoszony w technologii tradycyjnej. Zasadnicza konstrukcje budynku stanowi uktad scian
no$nych zewnetrznych wraz ze $cianami wewnetrznymi. Sciany sa warstwowe, murowane. Budynek
posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych. Obiekt kryty dachem ptaskim.

Zestawienie powierzchni:

Tabela 1.1. Zestawienie powierzchni czesci parteru

PARTER
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

0.01 Wiatrotap 3,70
0.02 Komunikacja 29,60
0.03 Zaplecze 3,70
0.04 Sala przedszkolna 65,30
0.05 tazienka 11,10
0.06 Rozdzielnia kuchenna 5,20
0.07 Szatnia 11,40

RAZEM 130,00

Zakres dziatalnosci przedszkola

Projektowany oddziat przedszkolny prowadzi¢ bedzie zajecia dydaktyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Oddziat dziataC bedzie w petnym wymiarze godzin / zajecia powyzej 5 — godzin /

Z uwagi na wielkos¢ pomieszczen przewidywana grupa 25 dzieci + dwie osoby personelu.

Zajecia dydaktyczno - zabawowe prowadzone bedg w Sali przedszkolnej.

Z uwagi na brak zmywalni w oddziale nie beda przygotowywane positki .

Dzieci otrzymywac beda potrawy dostarczane z zewnatrz na zasadach cateringu.

Dostawy do kuchni odbywa¢ sie bedg poprzez szatnie.

W zaprojektowanej rozdzielni kuchennej dostarczone zostang juz porcjonowane potrawy w opakowaniach
i pojemnikach ktore po konsumpcji sg zwracane co firmy cateringowe.

W zaprojektowanej kuchence przygotowywane bedg jedynie ciepte napoje typu herbata, mleko.
Opréznione opakowania i pojemniki odstawiane zostang do wiatrotapu skad odbierane beda przez
dostawce . Mycie opakowan odbywac sie bedzie poza obiektem przedszkola.

Dla dzieci zapewniono wydzielone wezly sanitarne potaczone z salg zaje¢ i wyposazone w dostosowane
do ich potrzeb sanitariatami. W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ dozowniki mydta i podajniki recznikow
jednorazowych.

Zaplecze sanitarno - szatniowe
Przyjmujac na oddziat przedszkolny 25 dzieci przewiduje sig:
o Szatnie: 25 szafek

o wezet sanitarny, wyposazony w 2 miski ustepowe, 1 natrysk i 2 umywalki- wymagania
spetnione dla 25 osob



3 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE BUDYNKU

4.1  Zakres robaét:

Na rysunku parteru oznakowano niezbedne wyburzenia istniejacych $cian.

Z uwagi na potozenie parteru okoto od 120 do 140 cm npt zaprojektowano nowe, zewnetrzne schody
wyposazone w balustrady i dostosowane wysoko$ciowo dla matych dzieci. Schody umozliwig bezpieczng
ewakuacje dzieci stanowigce drugie wyjscie z sali poprzez okno.

Okno z sali zostanie wymienione na nowe z uwagi na obecny podziat okna.

Scianki dziatowe dla uzyskania nowych pomieszczen kuchennych i pomieszczen sanitarnych nalezy
wykonac zgodnie z usytuowaniem podanym na rzucie parteru.

W nowych $ciankach nalezy osadzi¢ nowe drzwi do pomieszczen o szeroko$ciach wykazanych na
rysunku.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe biate z o$cieznicami drewnianymi.

Kabiny sanitarne nalezy oddzieli¢ $cianka z ptyty HPL o grubosci okoto 18 mm.

Kabina natryskowa wydzielona Sciana z gazobetonu gr. 8 cm wytozonego ptytkami od kabin sanitarnych.
Pomieszczenia sanitarne dla dzieci nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne dostosowane dla potrzeb
dzieci.

Ze wzgledow higienicznych w pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ dozowniki mydta i recznikdw
jednorazowych.

Wszystkie pomieszczenia nalezy podtaczy¢ do kanatéw wentylacyjnych istniejacych komindéw wedtug
oznakowan na rysunku rzutu.

411  Sciany.
wewnetrzne:

| dziatowe | bloczki gazobetonowe gr. 8 cm

Wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne dostosowaé do montowanych w nich elementéw i urzadzen.

41.2 Nadproza i podciagi

| nadproza | prefabrykowane belki strunobetonowe lub typu SBN.

Nadproza zelbetowe wykona¢ wg. odrebnego opracowania projektu konstrukcyjnego.

41.3 Kominy i wentylacja

kominy Przewody kominowe i spalinowe istniejace.
wentylacja Istniejacy system wentylacji grawitacyjnej — pomieszczenia podtaczone do istniejacych przewodow
wentylacyjnych

Pozostate przewody wentylacyjne jako grawitacyjne typu ,spiro” zakoriczone ponad dachem typowymi
wywiewkami wentylacyjnymi.
Nad posadzka wykona¢ wyczystki.

41.4 Stolarka

Kolor
Okienna Okno podawcze, przesuwne w ptaszczyznie pionowej, okno przesuwne chowa sie za biaty
Podawcze w oknem statym wymiar 80x130 cm, blokada okna, zamek bagnetowy, szkto bezpieczne,
rozdzielni profil aluminiowy
Okno Montaz nowego okna z PCV podzielone na skrzydta uchylne i rozwieralno - uchylne, z biaty
zewnetrzne wypetnieniem szybg potréjng, wyposazone w nawiewnik, zabezpieczajacy doptyw
powietrza. Parapety wewnetrzne PCV

Drzwiowa e drzwi wewnetrzne: system przylgowy - ramiak drewniany, oscieznica stata biaty

metalowa . W pomieszczeniach wentylowanych przewidzie¢ drzwi z kratkq,

nawiewng (w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 200 cm?2) lub zastosowaé

podciecie wentylacyjne drzwi




Uwagi:
przed ztozeniem zaméwienie na stolarke okienng i drzwiowq nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary
wbudowania stolarki. Osadzenie okien i drzwi wg. instrukcji producenta.

41.5 Schody zewnetrzne. Balustrady
Schody zewnetrzne projektowane. Schody konstrukcji stalowej z profili zamknigtych o szerokosci 150
cm, stopnice z kraty stalowej prefabrykowane;.
Balustrada z profili stalowych zamknigtych.
Cata konstrukcja schodow ocynkowana malowana proszkowo kolor RAL 7016.

42 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Sciany i sufity pomieszczen przedszkola nalezy wykona¢ wg projektu wnetrz.

Pomieszczenia sanitarne wytozy¢ ptytkami do h = 220 cm

W rodzielni kuchennej $ciany wytozy¢ ptytkami na wysokos¢ min. h=220 cm, nad blatem kuchennym
zastosowac fartuch ochronny.

Pomieszczenia nalezy wykorczy¢ wg projektu aranzacji wnetrz.

Cokoliki scienne wykona¢ w zaleznosci od pomieszczenia z plytek, systemowych listew winylowych

Na istniejacych grzejnikach CO nalezy zamontowa¢ ostony robione na wymiar ptyte MDF kolor zielony NCS
$4010-G50Y z wyoblonymi naroznikami.

421 Wykonczenie wewnetrzne
Przed przystapieniem do prac wykoriczeniowych nalezy zdemontowac istniejace ptytki $cienne i usungé
stare farby, nastepnie nalezy przygotowaé podtoze pod montaz nowych plytek i przygotowac
powierzchnie Scian do malowania farbami i utozeniem tapet.
W sali przedszkolnej nalezy rozebrac istniejace podtogi z desek i legardw
Rozebra¢ istniejace podtogi z ptytek.
Wykonczenie kazdej $ciany uwzgledniono przyjmowac wg projektu aranzacji wnetrz

Sala o sufit podwieszany akustyczny modutowy z czesciowo ukryta konstrukcjg, montowane na konstrukc;i
przedszkolna no$nej systemowe;j
e Sciany:

— malowana farbg kol Kremowy NCS nr S0603-Y40R
— malowanie ozdobne wg rys projektu aranzacji wnetrz Farba kolor zielony i kolor
kremowy
— tapeta z widokiem lasu wymiar 260 x300 ¢cm
— malowana farba kolor zielony NCS S4010-G50Y
e posadzka
— wykladzina dywanowa, wylewka samopoziomujaca
—  podfoga akustyczna o parametrze 0,55, panele vinylowe, wylewka samopoziomujgca

o sufit podwieszany akustyczny modutowy z czesciowo ukrytg konstrukcjg, montowane na konstrukc;i
Szatnia nosnej systemowej
e Sciany:
—  malowana kol Kremowy NCS nr S0603-Y40R
—  pofozenie nowych ptytek Sciennych do wysokosci min h =205 cm
— $ciana okienna malowana farbg kolor zielony NCS S4010-G50Y
e posadzka — warstwa wierzchnia z ptytek antyposlizgowych min. R9 (ptytka imitujace drewno) kol.
naturalne drewno gr. 0,8 -1cm, klej do plytek, wylewka samopoziomujaca, istniejace lastryco

o sufit podwieszany akustyczny modutowy z czesciowo ukryta konstrukcja, montowane na konstrukc;i
tazienka nosnej systemowej
e Sciany:
— malowana farba kol. bialy powyzej wysokosci ptytek
—  pofozenie nowych ptytek Sciennych do wysoko$ci min h = 205 cm
—  $ciana okienna malowana farbg kolor zielony NCS S4010-G50Y
—  w pomieszczeniach toaletach, zespotach sanitarnych, pokryte materiatem fatwo
zmywalnymi, nienasigkliwymi, nietoksycznymi, odpornymi na dziatanie wilgoci
e posadzka - warstwa wierzchnia z ptytek antypo$lizgowych min. R9 (ptytka imitujgce drewno) kol.
naturalne drewno gr. 0,8 -1cm, klej do ptytek,




o sufit podwieszany akustyczny modutowy z czesciowo ukryta konstrukcja, montowane na konstrukc;i

Rozdzielnia no$nej systemowe;j

e Sciany:
—  potozenie nowych plytek sciennych do wysokosci min h = 205 cm
— $ciana okienna malowana farbg kolor zielony NCS S4010-G50Y
e posadzka - warstwa wierzchnia z ptytek antypo$lizgowych min. R9 (ptytka imitujace drewno) kol.
naturalne drewno gr. 0,8 -1cm, klej do ptytek,

o sufit podwieszany akustyczny modutowy z cze$ciowo ukrytg konstrukcjg, montowane na konstrukcji

Zaplecze nosnej systemowej
o Sciany:
—  pofozenie nowych ptytek Sciennych do wysokosci min h =205 cm
— $ciana okienna malowana farbg kolor zielony NCS S4010-G50Y
e posadzka - warstwa wierzchnia z ptytek antypo$lizgowych min. R9 (ptytka imitujace drewno) kol.
naturalne drewno gr. 0,8 -1cm, klej do ptytek,
43 UWAGI
4.3.1  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11
4.312
4.3.13

4.3.14

rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i
drzwiowej, szkler, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych nalezy zamawiac i
wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

W wykonaniu otwordw okiennych w Scianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okre$lone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos$¢ szerokosci
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.

Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z rzutami oraz faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknigcia nieScistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem
lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii Scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi
instalacji).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
Jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w
dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowac wedfug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkow ktore do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzanh w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sie o rysunki branzowe.
W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem.

Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznoéci od specyfiki programu funkcjonalnego stosownej procedury formalno-
prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgoda
inwestora.

Projekt architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.

OPRACOWANIE:




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa: Adaptacja salki gimnastycznej na oddziat przedszkolny
Adres budowy: Pyszaca, ul. Sremska 12, dz. nr ewid. 173/2 i 174/2
Inwestor: Szkota Podstawowa im. Powstancow Wikp.

ul. Sremska 12, 63-100 Pyszgaca
Informacje sporzgdzit: mgr inz. arch. Paulina Czeterbok

4.1. Zakres robét dla catego zamierzenia.

Organizacja budowy, ogrodzenie terenu, umieszczenie tablicy informacyjnej.
Zabezpieczenie srodkdéw przeciw pozarowych.

Zabezpieczenie materiatow budowlanych oraz srodkéw do realizacji procesu
budowlanego.

Adaptacja pomieszczen salki gimnastycznej na oddziat przedszkolny.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkami przemystowymi i biurowymi.
Dziatka jest zagospodarowana powierzchniami utwardzonymi i zielenig.
Dziatka jest zagospodarowana przytgczami technicznymi.

4.3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wznoszenia przedmiotowego budynku charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia robdét nie stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstania
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Szczegdllng uwage nalezy zwr6ci¢ na prace prowadzone rozbiérkowe, prace
zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych oraz prace wykonywane na
dachu przedmiotowego budynku.

4.4. Instruktaz pracownikoéow.

Instruktaz, przeszkolenie pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robd6t
budowlanych przeprowadzony zostanie na budowie przez kierownika budowy oraz
przedstawicieli firm wykonawczych oraz dostarczajgcych materiaty budowlane we
wiasciwym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne.

Podczas prowadzenia robd6t stosowac¢ wszystkie przewidywane urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzgdzeh technicznych znajdujg sie u kierownika budowy — na placu
budowy.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac¢ przepisy BHP.

Obszar oddziatywania budowy budynku ogranicza sie do terenu prowadzenia robo6t
budowlanych na przedmiotowej dziatce.

OPRACOWANIE:



WARUNKI OCHRONY PRZECDIWPOZAROWEJ oddziatu
przedszkolnego w Pyszacej przy ul. Sremskiej 12, 63-100 Srem

1. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Kubatura: 3250 m?
Powierzchnia zabudowy:
o Budynku
639 m?
. Oddziat Przedszkolny
124 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 1050 m?
Wysokos¢ budynku (maksymalna): 4,04- 8,10 m
Liczba kondygnaciji: dwie nadziemne
jedna podziemna
Rodzaj dachu: ptaski

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowa¢ materiaty palne
stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),
- wykfadziny podtogowe (PCV i dywanowe);

- materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej
dziatalnosci);

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdbw wynosi powyzej 200°C.

1.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:
o ZL Il

Oddziat przedszkolny bedzie uzytkowany przez nie wiecej niz 25 oséb.

Projektowany Lokal w ktérym bedzie jeden oddziat przedszkolny bedzie znajdowat
sie jednej strefie pozarowej z Szkotg Podstawowg zgodnie z §4 rozporzgdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowe;j

albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego Ilub oddziatbw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (Dz.U. 2017 poz. 1642).



1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci
obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

W budynku nie bedg wystepowaly pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem,
brak tez stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

1.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Budynek niski dwukondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l — wymagana klasa ,D” odpornosci pozarowej. Budynek oddzielony $ciang

oddzielenia

zakwalifikowanym do
odpornosci pozarowe.

pozarowego Zz

budynkiem

niskim

jednokondygnacyjnym

kategorii zagrozenia ludzi ZL | — wymagana klasa ,D”

Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono

nastepujace wymagania:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) *)
Klasa odpornosci
gtéwna
pozarowej budynku konstrukcja 1 sciana sciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna'’ 2! | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
El120
JA R 240 R 30 REI120 EI60 RE30
(01i)
»B” R 120 R 30 REI60 EI60 E130% RE30
(0=>1i)
,C” R 60 R 15 REI6O EI30 El15% RE15
(0=1i)
EI30
»D” R30 (-) REI30 (-) (-)
(0&i)
~E” =) -) =) =) (-) )
Oznaczenia:

R - nosnos$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornoS$ci ogniowej elementow budynku,




E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

(-) - nie stawia sie wymagan

Dla elementéw oddzielenia pozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw
zapewniono nastepujgce wymagania:

Klasa odpornosci
ogniowej
Klasa
elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci drzwi
przeciwpozarowego przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowych
budynku Scian i stropow, lub innych zamknie¢
o stropow na korytarz na klatke
Z wyjatkiem
stropéw przeciwpozarowych i do )
wZL pomieszczenia | schodowg*
wZL
1 2 3 4 5 6
A REI240 REI120 EI120 EI60 E 60
,B"i,C” REI120 REI60 EI60 EI30 E 30
»D” i ,E” REI60 REI30 EI30 EI15 E 15

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W zakresie wykonczenia wnetrz budynkéw nalezy przestrzega¢ ponizszych

zasad:

¢ Elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego w lokalu i na drogach
ewakuacyjnych z lokalu spetniaja nastepujace warunki:

o state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny sScienne i

wyktadziny podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie
dymigce;

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw

niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;




Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej

co najmniej El 15, a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami;
wymaganie dotyczgce klasy odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktérych
z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, ktdre sie nie pokrywajg ani nie
krzyzuja.

1.7. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

1.8.

W budynku wyznaczono jedng strefe pozarowa:
e ZL Il — wielko$¢ strefy 1050 m? < 8000 m2 - warunek spetniony

Projektowany Lokal w ktorym bedzie jeden oddziat przedszkolny bedzie zaliczat

sie do jednej strefy pozarowej w Szkole Podstawowej zgodnie

z §4 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymaganh ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniaé

lokal, w ktoérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty

przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo

jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego Iub oddziatbw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (Dz.U. 2017 poz. 1642).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek wolnostojagcy usytuowany w odlegtosci:

e 0d strony potnocno - zachodniej od 7,09 m do 36,21 m od granicy z dziatkg nr
173/1,

e od strony potudniowej ok 44,03 m od granicy z dziatkg 181,

e od strony potnocnej od 9,42 m do 11,01 m od ulicy Ceglanej,

e od strony wschodniej potgczony tgcznikiem z nowo zaprojektowang czescig
budynku w ktérej zlokalizowana jest sala gimnastyczna ($ciana oddzielenia
pozarowego)

1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Oddziat Przedszkolny bedzie znajdowat sie na pierwszej kondygnacji i stanowi
zwarty zespot przylegajgcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen,
przeznaczonych do celéw prowadzenia oddziatu.

Lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celow ewakuacji, przy czym
jednym z nich jest okno umozliwiajgce ewakuacje dzieci w sposob bezpieczny
bezposrednio na zewnatrz budynku, wysokos¢ od dolnej krawedzi okna do poziomu,
na ktory ewakuuje sie dzieci, nie przekracza 0,9 m. Drugie wyjscie z lokalu
na korytarz drzwiami dwu skrzydtowymi o szerokosci 1,47 m z tego jedno skrzydto
nie blokowane o wymiarze 0,9 m i na zewnatrz budynku drzwiami dwu skrzydtowymi
o szerokoséci 1,52 m z tego jedno skrzydto nie blokowane o wymiarze 0,9 m.

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania
dzieci, z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi wyjsciowych
z lokalu oraz drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz prowadzi tgcznie przez nie wiecej
niz dwa pomieszczenia lokalu, wtgczajgc w to pomieszczenie przeznaczone
do przebywania dzieci, i posiada dtugo$¢ nieprzekraczajgca:



a) 20 m lub

b) 40 m — w przypadku przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego do drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce
bezpieczne na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie stotowki, z ktérego korzystajg dzieci, znajdujgce sie poza lokalem,

ma zapewnione warunki ewakuacji spetniajgce wymagania dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l, okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczenia
stotowki znajdujgcego sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku — jezeli

ma zapewnione warunki ewakuacji spetniajgce wymagania dla kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z tego
pomieszczenia nie przekracza 20 m.

PrzejScie dzieci przez szkote pomiedzy lokalem, a pomieszczeniem stotdwki
zlokalizowanym pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku — odbywa sie drogami
ewakuacyjnymi spetniajagcymi wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL llI,
okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a z kazdego miejsca na drodze tego przejscia
jest zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji drogami ewakuacyjnymi spetniajgcymi rowniez
te wymagania, po przebyciu dystansu nieprzekraczajgcego 20 m do:
e bezpiecznego miejsca na zewnatrz budynku lub
e bezpiecznego miejsca w sagsiedniej strefie pozarowej, z ktorej istnieje
mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku, lub
e pomieszczenia, w ktérych moze przebywac wiecej niz 30 osbb, posiadajg co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m,
prowadzgce bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku
drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia: a) o szerokosci w Swietle
oscieznicy co najmniej 0,9 m i wysokosci co najmniej 2 m lub b) drzwiami
dwuskrzydtowymi o wysokosci co najmniej 2 m posiadajgcymi nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — przy czym
dopuszcza sie, aby jedno z wyjs¢ stanowito wyjscie na drogi ewakuacyjne
wewnatrz budynku, jezeli warunki ewakuacji z tych pomieszczen spetniajg
wymagania dla kategorii zagrozenia ludzi ZL IlIl, okre$lone w przepisach w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z tych pomieszczen nie
przekracza 20 m;

W lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone

w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw, wifasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w
szczegolnosci nie wystepujg w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne
bedace podstawg do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.



1.10. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Instalacje w obiekcie :
e wentylacyjna
e ogrzewcza z kotta gazowego
¢ elektryczna,
o fotowoltaiczna na dachach projektowanych budynkéw,
¢ teletechniczna
e piorunochronna
e gazowa

Caly obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg. Przepusty instalacyjne

w elementach oddzielenia przeciwpozarowego jesli bedg zostang zabezpieczone

do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosc¢ (EIS),

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych

z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa dymoszczelnosé¢ (EIS),

lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

1.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi
i do grupy budynkéw niskich oraz powierzchnie w Swietle obowigzujgcych przepisow
w obiekcie wymagane sg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zlokalizowano - przy wejsciu gtdwnym do budynku od strony boiska;
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikac;ji
ogolnej niezaleznie od dostepu Swiatta dziennego;
e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi
stanowigcych wyjscie z budynku;
e wewnetrzna sie¢ hydrantowa 25 z wezami potsztywnymi.

1.12. Wyposazenie w gasnice.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach

powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.



Obiekt nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem
powyzszego wskaznika. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, a w szczegdlnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

o odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek,

e do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta.

Lokal zostanie wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A,
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw, niezaleznie

od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal.

1.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan.

Droga pozarowa:

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa nie musi przebiega¢ wzdtuz budynku, gdy nie posiada on wigcej niz
3 kondygnacje nadziemne i wysoko$¢ nie jest wieksza niz 12 m, jest zapewnione
potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Woda do zewnetrzneqo gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu wynosi — 20 dm?/s

z jednego hydrantu usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku, drugi
maksymalnie 150 m od pierwszego.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla hydrantu DN 80 —
10 dm3/s.

OPRACOWANIE:



