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ZAKRES OPRACOWANIA

Szatnia 25 dzieci

 25 dzieci + 2 personelu

Demontaż istn. drzwi, 
zamurowanie istniejącego 

otworu drzwiowego

Poszerzenie istn. otworu 
drzwiowego, montaż nowych 
drzwi ze świattłem przejścia 

min. 90 cm

Monntaż nowych drzwi - 
skrzydło główne światło 

przejścia min. 90 cm
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANŻA:

Pysząca, ul. Śremska 12
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SANITARNA

INWESTOR :
Szkoła Podstawowa w Pyszącej
Pysząca, ul. Śremska 12

inż. Michał OstojskiOPR. upr 587/PW/94

Istn. pion KS 1 żeliwny 
do wymiany na PCV 
Ø160mm

RZUT PARTERU
INSTALACJA  WODY UŻUTKOWEJ

Proj. podłączenia cwu  
2xØ22mm

(z istn. instalacji w kanale 
technologicznym)

ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY ISTNIEJACY

20°
6530W

20°
1140W

ISTNIEJĄCY

20°
500W

ISTNIEJACYISTNIEJACYISTNIEJACY

Istn. grzejnik
przestawic do wnęki 

podokiennej

Istn. grzejnik
przestawic do wnęki 

podokiennej

24°
1350W

ISTNIEJACY

2xD2

LEGENDA:

- przewód inst. c.o. powrót

- opis średnic przewodów wody 
  zimnej i ciepłej

- przewód inst. c.o. zasilanie

CV22/60/80
- grzejnik płytowy

Uwaga.
Grzejniki pod oknami podłączyć do istn.
odgałęzień grzejnikowych wyprowadzonych 
z istn. kanału technologicznego

Istniejąca pion c.o. 
Istniejąca pion c.o. 


	Arkusze
	Model


