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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,
- ustalenia na etapie projektowania,
- podktady arch.-budowlane,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje zagadnienia w zakresie instalacji sanitarnych w
projektowej adaptacji pomieszczen sali sportowej na oddziat przedszkolny w istniejacym budynku
Szkoty Podstawowej w Pyszacej, przy ul. Sremskiej 12.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

3.1. Zaopatrzenie w wode.
Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie i dostarczana z istniejgcej kottowni gazowej
poprzez istniejgcy uktad instalacji w kanatach technologicznych i pionach instalacyjnych w budynku.

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

zimna woda ciepta woda

1,02 dm?/s 0,59 dm?/s

3.2.Przewody.

Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. przewiduje sie z rur i ksztattek PE-RT/AL-PE-HD
wyposazonych w wktadke aluminiowg produkcji HERZ. Przewody tgczy¢ nalezy za pomocg ztaczek
zaprasowywanych lub skrecanych. Instalacje do przyboréw wykonaé¢ w posadzce (w warstwie
wygtuszajgcej podtogi). Podejscia pod przybory wykonac¢ nalezy w bruzdach $ciennych lub
posadzkach. Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronna.
Mocowanie rurociggdéw przewidzie¢ nalezy za pomocg uchwytéw systemowych. Na instalacji nalezy
zamontowacé punkty state i przesuwne wg wytycznych producenta rur. Do srednicy & 32mm za punkt
staty stuzy obejma

z usunietymi podktadkami dystansowymi.

Doboru srednic poszczegolnych odcinkéw przewoddw dokonano na podstawie obliczeniowego
przeptywu wody oraz optymalnej predkosci przeptywu wody, zalecanej przez producenta rur.



3.3.Armatura.

Zestawienie urzadzen zasilanych w wode :

rodzaj urzgdzenia ilo$¢ urzadzen
umywalka 3 szt.
miska ustepowa 2 szt.
natrysk 1 szt.
zlew 2 kom. 1 szt.

Na rozgatezieniach instalacji wodociggowej oraz odgatezieniach do punktéw czerpalnych zamontowac
zawory odcinajgce kulowe.

3.4. Izolacja.

W celu zapobiezenia wykraplania sie¢ wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz w celu ograniczenia strat
ciepta na przewodach c.w.u. i cyrkulacyjnych projektuje sie izolacje rurociggéw otuling termoizolacyjng
Thermaflex FRZ dla zimnej wody gr. 9 mm, a dla c.w.u. - gr. 30 mm.

3.5. Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Po wykonaniu instalacje wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa.
Instalacje nie powinny wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i
potgczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢
cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 minut

i obserwowac armature i przewody. Badanie instalacji c.w.u. wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C.

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé cieptg wodg przez okres
kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego. Przy budynkach wielokondygnacyjnych zaleca sie
ptukanie pionami przy otwartych zaworach czerpalnych na danym pietrze. Dezynfekcje instalacji
przeprowadza sie wodg chlorowg z chloratora (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg
chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajgcg, co
najmniej 50 mg Cl2/dm?3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu
instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg czystg jak poprzednio. Po dokonanej
dezynfekciji i przeptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
sanitarno epidemiologiczne;j.



4. INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone bedg do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytgcze PVC G 160mm.

4.1 Kanaly odptywowe .

Rurociggi kanalizacyjne wewnatrz budynku (poziomy, piony, podejscia do przyboréw) wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PVC. Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowaé za pomoca
uchwytow. Rozstaw podpér nie powinien przekracza¢ 1,25 m.

Piony zaopatrzone bedg w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone na dach budynku.

Przy przejsciu przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronna.

4.2 Urzadzenia.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie:

rodzaj urzgdzenia ilos¢ urzgdzen
umywalka 3 szt.
miska ustepowa 2 szt.
natrysk 1 szt.
Zlew 2 kom. 1 szt.

Ostateczny dobdr urzgdzen moze nastgpic¢ w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu
z Inwestorem.

4.3 Proba szczelnosci.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.



5. INSTALACJA C.O.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego.
Parametry obliczeniowe instalacji c.0.: 55/45 °C

Instalacje c.o. zaprojektowano jako dwururowg, pompowg, w uktadzie zamknietym.

5.1. Bilans cieplny.
Obliczenia zostaty przeprowadzone zgodnie z norma PN — EN 12831.
Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia wyznaczono na podstawie wzoru:
D=0 +Dy; [W]
gdzie : Ot — projektowana strata ciepta przestrzeni ogrzewanej przez przenikanie
[WI,
®v,i — projektowana strata ciepfa przestrzeni ogrzewanej przez wentylacje
[W1,
Straty na drodze przenikania wyznaczono ze wzoru :
@+ = (Hrje + Hrivet Hrig + Hrjij) * (Ginti- ©e) [W]
gdzie :
Hr,ie — wspot. straty ciepta przez przenikanie do otoczenia [W/K]

Hriue — WspOt. straty ciepta przez przenikanie do otoczenia przez inng przestrzen
nieogrzewang [W/K]

Hr,g — wspot. straty ciepta przez przenikanie do gruntu [W/K]

Hrij — wspoth straty ciepta przez przenikanie do innej przestrzeni o znaczaco
réznigcej sie temperaturze [W/K]

Ointi — zatozona temperatura wewnetrzna,
©. — obliczeniowa temperatura zewnetrzna (-18°C).
Projektowana wentylacyjna strata ciepta
Dy = Hy,i * (Binti- ©e) [W]
gdzie :
Hv, — wspot. wentylacyjnej straty ciepta [W/K]
Ointi — zatlozona temperatura wewnetrzna,

Oe — obliczeniowa temperatura zewnetrzna (-18°C).

5.2. Zrodto ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest centralnie, czynnik grzejny dostarczany z istniejgcej
kottowni gazowej poprzez istniejacy uktad instalacji w kanatach technologicznych i pionach
instalacyjnych w budynku.



5.3. Instalacja c.o.

5.3.1. Przewody.

e Przewody zasilajgce i powrotne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek wielowarstwowych typ PE-
RT/AL/PE-HD firmy Herz. Przewody taczy¢ nalezy metodg zgrzewania przy zastosowaniu
ksztaltek systemowych. Przewody prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach sciennych.

e  Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych z rur stalowych
zabezpieczonych przed korozjg lub w rurach ostonowych z tworzywa.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia przewoddéw nalezy przedmuchac je sprezonym
powietrzem.

e W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

e W celu kompensacji wydtuzen przewody prowadzi¢ tukami.

5.3.2. Grzejniki.

e Jako urzadzenia grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciem dolnym oraz
wbudowanym zaworem termostatycznym, oraz odpowietrzeniem.

e  Grzejniki nalezy podigczy¢ katowo (ze $cian),

e  Grzejniki istniejgce i projektowane zasilane z istniejgcej instalacja w kanale technologicznym.

5.3.3. Armatura.

e Przy grzejnikach na zasilaniu i powrocie zastosowa¢ nalezy zawory RL.

¢ Do regulacji temperatury przewiduje sie zawory termostatyczne z gtowicg termostatyczng.

5.3.4. I1zolacja termiczna.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex FRZ gr. 30 mm.

Przed zaizolowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe na zimno.
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