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MW1 sciana wewnetrzna - dziatowa

- plytki ceramiczne

- klej do plytek

- $ciana - gazobeton gr. 8cm
- klej do plytek

- plytki ceramiczne

Pow. uzytkowa budynku =1050 m2

Pow. uzytk. oddziat przedszkolny = = 126,80 m2

Pow. zabudowy budynku =639 m2

Pow. zabud. oddziat przedszkolny =124 m2

Pow. catkowita = 148,20 m2

Kubatura = 3250 m3
LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY
m PROJEKTOWANE SCIANY

Uwagi ogdlne:

1.

10.

11.

12.

13.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych™ opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywag /
montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych
niz okreslone w dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm.
Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla
unikniecia niezgodnosci.

Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki
oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii écian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakos$ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze $¢ konstrukcyjna (konstrukcja - projekt
budowlano-wykonawczy).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajgc
sig o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sie z
projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 roku z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

SKALA: 1:100

RZUT PARTERU FAZA: PB

DATA: 05.2024

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : BRANZA:
ADAPTACJA POM. BUD. SZKOLY PODSTAWOWEJ ARCH.

Pyszaca, ul Sremska 12

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA

PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM

INWESTOR :
Szkota Podstawowa w Pyszacej
Pyszaca, ul Sremska 12

DO PRAC BUDOWLANYCH.
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