OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
o$wietleniowej, gniazd 230 V oraz obwodow 3-fazowych w budynku — adaptacja
pomieszczen sali gimnastycznej na oddziat przedszkolny , 63-100 Srem, ul. Sremska 12,
ktérego inwestorem jest Szkota Podstawowa im. Powstancéw Wlkp. w Pyszace;.

Projekt opracowano na podstawie:
e projektu architektoniczno-budowlanego,
e kart katalogowych i informacji od producentow urzadzen,

® obowigzujacych przepiséw i norm.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
® dobor tablicy rozdzielczej TG wraz z aparaturg zabezpieczajaca,
® instalacj¢ oSwietleniowg i gniazd wtykowych 230 V

® instalacj¢ gniazd i wypustow 3-fazowych 400 V.

2. Zasilanie
Tablicg¢ rozdzielcza R1 projektowanego obiektu nalezy zabudowa¢ w miejscu
wskazanym na planie instalacji i zasili¢ wewnetrzng linig zasilajacg (wlz) wykonang

przewodem YDY 5 x 6 mm2 0,6/1 kV, poprowadzong z istniejacej rozdzielnicy RG.

3. Tablica rozdzielcza TG

Dla potrzeb projektu przyjeto tablice wngkowa FIX-O-RAIL144F p/t 36 mod (GE),
zasilane ze zlacza kablowego zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
przewodem YDY 5 x 6 mm2 0,6/1 kV, z zabudowanymi aparatami modutowymi firmy

General Electric.

4. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych 230 V, o$wietlenie awaryjne

a) Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp n x 1,5 mm? 750 V pit,
a instalacje gniazd wtykowych 230 V przewodem YDYp 3 x 2,5 mm? 750 V p/t.

b) W pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka, w.c., pralnia, w kottowni, w garazu,
na zewnatrz budynku oraz w poblizu umywalek i1 zlewozmywakow nalezy stosowac osprzet
hermetyczny w wykonaniu podtynkowym i oprawy hermetyczne, w pomieszczeniach
suchych - osprzet podtynkowy zwykly. Wysoko$¢ montazu gniazd hermetycznych i
wszystkich tgcznikow h=1,4 m, gniazd nadblatowych h=1,05 m, gniazd zwyklych w



pomieszczeniach suchych h=0,3 m nad podlogg. Zaleca si¢ stosowanie we wszystkich
obwodach gniazd i wylacznikow o obcigzalnosci 16 A.
€) Zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki /Rozpo-

rzadzenie MGPiB, Dz. U. Nr. 10 poz. 46/ w budynku przewidziano o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne umozliwia w przypadku zaniku napigcia zasilajacego,
bezpieczne opuszczenie pomieszczen przez osoby tam przebywajace. Przewidziano takze
o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe, ktore wskazuje kierunki ewakuacji z obiektu.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne rozwigzano poprzez umieszczenie w wytypowanej czesci
opraw oswietlenia awaryjnego. Po zaniku napigcia w obiekcie, oprawa awaryjna $wieci co
najmniej przez 1 godzing. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom nate¢zenia o$wietlenia w ciggu 60
s. Oprawy awaryjne ewakuacyjne oznaczono na rysunkach indeksem ,,A". W korytarzach
umieszczono takze oprawy ewakuacyjne kierunkowe wskazujace bezpieczne kierunki
ewakuacji 1 miejsca umozliwiajace wyjscie z budynku na zewnatrz. Oprawy te wyposazone s3
w odpowiedni piktogram. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na
wysokosci co najmniej 2 m nad podloga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i
wzdhuz dréog ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty
droge ewakuacyjna do bezpiecznego miejsca. Oprawy os$wietleniowe powinny by¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schodow, tak aby stopien byl o§wietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi
Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny
by¢ tak o$wietlone, aby nat¢zenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu (w obrgbie 2 m)

wynosito co najmniej 5 Lx.



Minimum raz w miesigcu nalezy sprawdza¢ czy dana oprawa po zaniku czy awarii zasilania
samoistnie przetacza si¢ w tryb pracy awaryjne;.

Minimum raz w roku nalezy wykonaé test rozszerzony. Nalezy przetaczy¢é oprawy w tryb
pracy awaryjnej i sprawdzi¢ jej czas $wiecenia, az do momentu roztadowania akumulatorow.
Zgodnie z obecnymi wymaganiami minimalny czas dziatania opraw o§wietlenia awaryjnego
to 1 godzina. Pelne roztadowanie akumulatoréw i ich ponowne natadowanie powoduje ich

uformowanie i1 przedtuza zywotnos¢.

5. Instalacja teletechniczne

Dla potrzeb instalacji RTV, telefonicznej oraz instalacji alarmowej przewidziano
skrzynke +ARTV (55x90x14), w ktérej zamontowane bedg urzadzenia aktywne 1 pasywne dla
instalacji RTV-SAT oraz teleinformatycznej. Instalacja RTV-SAT wykonana be¢dzie
promieniowo ze skrzynki +ARTV do gniazd RTV-SAT. Zastosowanie multiswicha
9wej/12wyj umozliwia odbidér w kazdym gniezdzie telewizyjnym, sygnatu z tv naziemnej
oraz sygnatu tv satelitarnej pozycji 13 i 19st. E. Instalacj¢ wykona¢ w rurkach RKSG20
uktadanymi w posadzce. Na elewacji pd wykona¢ maszt antenowy.
W skrzynce +ARTV zamontowany bedzie router umozliwiajacy potaczenie z internetem oraz
siecig telefoniczng. Przewody UTP kat. 5 do gniazd RJ45 oraz RJ12. W skrzynce
zamontowane beda patch panel do ktorych beda wprowadzone przewody teleinformatyczne

oraz taczowka telefoniczna.

6. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza natomiast jako
ochrong¢ przed dotykiem posrednim, czyli ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania realizowane dla wlz wylgcznikiem
selektywnym, a dla obwodéw odbiorczych wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi wraz
z cztonami r6znicowopradowymi o znamionowym pradzie roéznicowym Aln, = 30 mA i
dzialaniu ~ bezposrednim, stanowigcymi  jednocze$nie uzupelnienie ochrony
przeciwporazeniowej podstawOwej.
Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych zrealizowana za pomocg trojfazowego
ochronnika przepigciowego ochronnika klasy C przy zasilaniu linig kablowa.
7.Polaczenia wyrownawcze

Zastosowano kryte polaczenia wyrownawcze. Zyly przewodéw wyréownawczych
glownych nalezy montowa¢ w rurkach instalacyjnych.
Do potaczenia gldéwnego wyréwnawczego podiaczyc:
- przewody ochronne PE wlz-tu, gniazd wtyczkowych i wypustow oswietleniowych
- przewody ochronne PE ogrzewania elektrycznego



- metalowe rury instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- obudowg tablicy rozdzielczej

- szyny miejscowych polaczen wyréwnawczych

- zewnetrzng instalacje odgromowa

Do potaczenia wyrownawczego miejscowego podiaczy¢:

- przewody ochronne PE znajdujace si¢ w tazienkach

- metalowe rury instalacji wodnej i kanalizacyjnej znajdujace si¢ w tazienkach

- metalowe urzadzenia sanitarne znajdujace si¢ w tazienkach

8. Obliczenia techniczne
Obliczenia mocy zainstalowanej :
Gniazda 230V/400V - 6,0 [kW]

Oswietlenie - 2,0kw
Moc zainstalowana [Pi] - 8,0 [kW]
Wspotczynnik [kj] - 0,6

Moc szczytowa [Ps] - 4,8 [KW]
Dobor przekroju przewodu zasilajacego oraz zabezpieczenia Wiz :

Prad ptyngcy w obwodzie przy obcigzeniu Ps - 8,15 [A]

Dobrany przekréj przewodu - 6 [mm?]

Zabezpieczenie wiz - S91.3 Cs16 [A]
9. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami, po

zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ komplet pomiaréw odbiorczych tj. sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, zmierzy¢ rezystancje uziemienia oraz rezystancje
izolacji wlz i obwoddéw odbiorczych. Zgodno$¢ wynikow przeprowadzonych badan z
wymogami normy PN-HD 60364-6:2016-07 potwierdzi¢ protokotami. Przekaza¢ inwestorowi

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
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