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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych do powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
2.31*2.02 m?2 4.67
RAZEM 4.67
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
1
1.92*6+2.45%4 m 21.32
RAZEM 21.32
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.{0333-10 mentowo-wapiennej
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej - poszerzenie otworu drzwiowego
1|analogia
2.10*0.44*2 m?2 1.85
RAZEM 1.85
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1|analogia
0.03 3.70 m?2 3.70
RAZEM 3.70
8/KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.1.|0428-01
1
0,04 11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
9/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.1.|0428-02
1
0.04 11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
10|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1.|0428-04
1
5.63*20 m 112.60
RAZEM 112.60
11|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
1
0.04 11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - zasypek m2
d.1.|0429-02
1
0.04 11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
13|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
1
(0.83+1.40)*2*2.10-1.80 m?2 7.57
(2.10+1.40)*2*2.10-1.80 m?2 12.90
RAZEM 20.47
14|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1
11.58*5.63*0.20 m3 13.04
RAZEM 13.04
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15/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
11.58*5.63*0.20 m3 13.04
RAZEM 13.04
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0811-07
1
0.83*1.40 m?2 1.16
2.10*1.40 m?2 2.94
RAZEM 4.10
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1./0348-03 piennej
1
(2.45+3.13+1.40)*3.20-1.80*3 m?2 16.94
RAZEM 16.94
18| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1|z.sz.2.3.
(11.58+5.63)*2*3.20 m?2 110.14
(11.58+2.45)*2*3.20 m?2 89.79
(1.51+2.46)*2*3.20 m?2 25.41
RAZEM 225.34
19|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20% powierzchni
1 Scian
poz.18*0.20 m?2 45.07
RAZEM 45.07
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
poz.1*0.05 m3 0.25
poz.2¥0.05*1.00*2.10 m3 0.42
poz.3*0.05 m3 0.23
poz.4*0.05*0.30 m3 0.32
poz.5%1.30*0.80*0.44 m3 0.46
poz.7*0.015 m3 0.06
poz.8*0.25 m3 16.30
poz.10*0.25%0.25 m3 7.04
poz.16*0.02 m3 0.08
poz.17*0.15 m3 2.54
poz.19*0.015 m3 0.68
RAZEM 28.38
21|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km wraz z utylizacjg
1|analogia Krotnos¢ = 15
poz.20 m3 28.38
RAZEM 28.38
1.2 Roboty murowe
22|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta- [m2
d.1./202 0195a- |kéw ceramicznych "POROTHERM"
2|01
(2.45*2)*3.20-1.80 m?2 13.88
1.13*3.20*2+1.04*1.20 m?2 8.48
RAZEM 22.36
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
2
2.10*1.00*0.44 m3 0.92
RAZEM 0.92
24|NNRNKB (z.I) Utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych SBN12 w $cia- |m
d.1./202 0160-01 |nach murowanych
2
1.50+1.00 m 2.50
RAZEM 2.50
25/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-03 mentowo-wapiennej
2
1.50*3*2 m 9.00
1.20*3 m 3.60
RAZEM 12.60
26 Wykonanie poduszek betonowych z betonu B20 szt
d.1.|kalk. wtasna
2
2+2+2 szt 6.00
RAZEM 6.00
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27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet wraz z siatkg Rabitza- |m
d.1.|0313-05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 100 lub strunobetonowych
2|analogia SBN120
1.50*3*2 m 9.00
1.20*3 m 3.60
RAZEM 12.60
1.3|45432130-4 |Posadzki
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.1./1101-07
3
11.58*5.63*0.30 m3 19.56
RAZEM 19.56
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe C8/10 w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-|ms3
d.1.{1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
3
11.58*5.63*0.10 m3 6.52
RAZEM 6.52
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii hydroizolacyjnej m2
d.1.|0607-02
3|analogia
11.58*5.63*1.20*2 m?2 156.47
RAZEM 156.47
31|/KNR 2-02 Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.  |m?2
d.1.|/0609-03 10 cm
3
poz.29 m?2 6.52
RAZEM 6.52
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m2
d.1./1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
3|1106-07
11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1./1106-03 Krotnos¢ = 2.5
3
poz.32 m?2 65.20
RAZEM 65.20
34 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
3
0.04 poz.29 m?2 6.52
RAZEM 6.52
35|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3/1130-03
0.04 11.58*5.63 m?2 65.20
RAZEM 65.20
36/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m2
d.1./202 1136-01 |PODLOGA AKUSTYCZNA o parametrze 0,55, panele vinylowe, 15 LAT GWA-
3|analogia RANCUJI, podtoga "ciepta” i mita w dotyku, atest higieniczny polski: bardzo bez-
pieczne
0.04 44.70 m?2 44.70
0.03 4.00 m?2 4.00
RAZEM 48.70
37|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z wyktadzina z rolki, wysoko$¢ runa 1cm bez nacisku, rolka o [m2
d.1.|202 1136-01 |szer. 4b lub 5mb
3|analogia
0.04 21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
38|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1./1113-06
3|analogia
(11.58+5.63)*2-1.00*2-1.57 m 30.85
RAZEM 30.85
39|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
3/1130-03
0.83*1.40 m?2 1.16
2.10*1.40 m?2 2.94
RAZEM 4.10
40|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami szczepnymi na istniejgce podtoze las-|m2
d.1.|202 1134-01 |trko- powierzchnie poziome
3
0.05 11.30 m?2 11.30
0.06 5.20 m?2 5.20
0.07 11.10 m?2 11.10
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RAZEM 27.60
41|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |[m2
d.1.|202 2805-05 |wej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2.
3|analogia plytka drewnopodobna gresowa PARAMTER ANTYPOSLIZGOWY min R9
wym. 15x60 lub 15x90
poz.40 m?2 27.60
RAZEM 27.60
42|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy progowe aluminiowe m
d.1./1113-06
3|analogia
1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.4/45324000-4 | Tynki
43|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.1.|/0716-01 + takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
4|KNR-W 4-01 |czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
0717-02
analogia
(2.45*2)*3.20 m?2 15.68
1.13*3.20*2 m?2 7.23
RAZEM 22.91
44|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegly, |m2
d.1.|0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
4|analogia scu - przyjeto 20% powierzchni scian
poz.19 m2 45.07
RAZEM 45.07
1.5/45421152-4, |Oktadziny z ptyt GK i sufity podwieszane
45421146-9
45|KNR-W 2-02 |Zabudowa ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalo- |m2
d.1.|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
5
$ciana (0.25+0.25)*3.20*3 m?2 4.80
RAZEM 4.80
46|KNR 2-03 Przegrody w wc - $cianki z drzwiami wykonane z ptyt HPL m2
d.1.|0307-04
5|analogia
(2.02+1.10)*2.15 m?2 6.71
RAZEM 6.71
47|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1.|2702-01 mineralnych. SUFIT PODWIESZANY na ruszcie stalowym ze stelazem ukry-
5|analogia tym
0.03 3.70 m?2 3.70
0.03 65.03 m?2 65.03
0.05 11.30 m?2 11.30
0.06 5.20 m?2 5.20
0.07 11.10 m?2 11.10
RAZEM 96.33
48|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV biate m
d.1.|2104-02
5|analogia
poz.4 m 21.32
RAZEM 21.32
1.6/45442110-1 |Wykonczenie $cian
49|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na za- |m2
d.1./0840-05 prawie klejowej
6
0.05 (2.45+4.71+1.20*2)*2*2.10-(1.81-0.21*2)*0.90*2 m?2 37.65
0.06 (2.45+2.12)*2*2.10 m?2 19.19
0.07 5.14 <2.45*2.10> m?2 5.14
RAZEM 61.98
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami przed szpachlowaniem - powierzch- |m2
d.1.|202 1134-02 |nie pionowe
6
0.03 (1.52+2.46)*2*3.20 m?2 25.47
0.05 (4.71+42.45)*2*3.20 m?2 45.82
0.06 (2.45+2.12)*2*3.20 m?2 29.25
0.07 (4.61+2.45)*2*3.20 m?2 45.18
-61.98 <-poz.49> m?2 -61.98
RAZEM 83.74
51|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
6
83.74 <poz.50> m?2 83.74
RAZEM 83.74
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52|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.|/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
6
83.74 <poz.50> m?2 83.74
RAZEM 83.74
53|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6
tazienka (1.50*2+1.00)*2.20 m?2 8.80
RAZEM 8.80
54| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
6
poz.1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.1./1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
6
83.74 <poz.52> m?2 83.74
RAZEM 83.74
56|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6
((1.14+0.10)*2+0.80)*2.30 m?2 7.54
RAZEM 7.54
57|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.1.|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
6
poz.56 m?2 7.54
RAZEM 7.54
58|KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1.|/1215-01
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - tablica informa-  |szt.
d.1.|0102-05 cyjna
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapeta gtadka lub ttoczong m2
d.1.|1514-01
6|analogia
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
61|KNR 2-02 Dostawa i montaz panela tapicerowanego o wymiarach 15x60 cm - zielony m2
d.1.|1514-01
6|analogia
0.50*0.60*30 m?2 9.00
RAZEM 9.00
1.7|45432130-4 |Posadzki
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
7/1102-03
30.24 m?2 30.24
RAZEM 30.24
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
7
30.24 m?2 30.24
RAZEM 30.24
64|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7
tazienka 30.24 m?2 30.24
RAZEM 30.24
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
7|analogia
poz.62*1.2 m?2 36.29
RAZEM 36.29
66| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2.
7|analogia
9.88+2.99 m?2 12.87
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RAZEM 12.87
67|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.|202 1136-01
7|kalk. wlasna
30.24-poz.66 m?2 17.37
RAZEM 17.37
68|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1./1113-06
7
korytarz i (3.36+2.99)*2-1.0*2 m 10.70
kuchnia
Pokdj (4.45+3.97)*2-1.0 m 15.84
RAZEM 26.54
1.8/45421100-5 |Stolarka drzwiowa i okienna
69|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych fabrycznie wykonczone szt.
d.1.|1025-01
8|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
70|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone. Drzwi wzmocnione, z mozliwoscig podciecia i montazu samozamy-
8 kacza. DRZWI ZIELONE kol. Zielony drzwi: kol. SAGE, NCS S 4010-G50Y
0.90*2.00*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
71|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych dwuskrzydtowych fabrycznie|szt.
d.1./1025-01 wykonczone
8|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-02 konczone. Drzwi wzmocnione, z mozliwoscig podciecia i montazu samozamy-
8 kacza. DRZWI ZIELONE kol. Zielony drzwi: kol. SAGE, NCS S 4010-G50Y
1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
73|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe do lokalu szerokos$¢ skrzydta w Swietle 90 cm. m2
d.1./1023-01 Drzwi antywlamaniowe, dwa zamki patentowe, wizjer, prég ze stali nierdzewne;j
8|analogia
0.90*2.0*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
74/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2. Podziat jak istniejgcych okien.
8
1.20%1.77 m?2 2.12
1.40"1.77 m?2 2.48
RAZEM 4.60
75/KNR 0-19 Montaz okna podawczego o wym. 0,80x1,30 m z aluminowe m2
d.1./1024-02
8|analogia
0.80*1.30 m?2 1.04
RAZEM 1.04
76|/KNP2 1508- |Regulacja okien zespolonych szt.
d.1.|02 1508-
8/02.02
kalk. wlasna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
8
1.83%1.20*4 m?2 8.78
2.30*2.02*3 m?2 13.94
RAZEM 22.72
1.9 Roboty zewnetrzne
78|KNR Wykonanie i dostawa prefabrykowanej i ocynkowenej konstrukcji stalowe;j kg
d.1./205.0501-  |schodéw zewnetrznych o wymiarach 1,50x3,66m. Konstrukcja zabezpieczona
9/0100 do R30
analogia
1.50*3.66*130 kg 713.70
RAZEM 713.70
79|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.1.|0307-03 tu IV)
9
0.40*0.40*0.80*6 m3 0.77
RAZEM 0.77
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80|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.1./0204-01 uktadanie betonu
9
0.40*0.40*0.80*6 m3 0.77
RAZEM 0.77
1.10 Wyposazenie
81|KNR 2-02 Dostawa i montaz lustra niettukacego sie o wymiarach 0,60*0,80m m2
d.1.|/1407-01
10|analogia
0.60*0.80*2 m?2 0.96
RAZEM 0.96
82 Dostawa i montaz szafek szatniowych szt
d.1.|cena rynko-
10|wa
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
83|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.1.|20205-01
10
8.60*1.00 m?2 8.60
RAZEM 8.60
2|45330000-9 |[INSTALACJE SANITARNE
2.1/45330000-9 |Prace demontazowe
84 Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych szt.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 4-04 Transport materiatéw z demontazy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.2./1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
86|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.|/1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 15
poz.85 t 0.20
RAZEM 0.20
2.2/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
87|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
2|analogia
(p0z.99)*1.0 m?2 8.70
RAZEM 8.70
88|KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.|1201-01
2
poz.87*0.12 m3 1.04
RAZEM 1.04
89|KNNR 4 Posadzki cementowe zatarte na ostro m?2
d.2.|1425-04
2
poz.87 m?2 8.70
RAZEM 8.70
90|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2
(p0z.99)*1*(0.98+0.2) m3 10.27
RAZEM 10.27
91|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|/0106-03 - zasypanie ziemiag z ukopow
2
6.36 <p0z.90-p0z.93> m3 6.36
RAZEM 6.36
92|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.|0236-01
2|analogia
6.36 <poz.91> m3 6.36
RAZEM 6.36
93|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2
3.91 <p0z.96+p0z.97+p0z.98> m3 3.91
RAZEM 3.91
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94|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2.|0108-05 grunt.kat. Il
2
3.91 <p0z.96+p0z.97+p0z.98> m3 3.91
RAZEM 3.91
95/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.|0108-08 Krotnos¢ = 15
2
3.91 <poz.94> m3 3.91
RAZEM 3.91
96| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
2
(p0z.99)*0.2*1 m3 1.74
RAZEM 1.74
97|KNNR 4 Zasypka technologiczna m3
d.2.|1411-02
2
(p0z.99)*0.11*1-(poz.99*PoleKotaD(0.11)) m3 0.87
RAZEM 0.87
98|KNNR 4 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-02
2
1.3 <(p0z.99)*0.15*1> m3 1.30
RAZEM 1.30
99|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2 Poziomy w wykopach
Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 110 mm
6.8+1.9 m 8.70
RAZEM 8.70
2.3/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
100|KNNR 8 Demontaz pionu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 150 mm na $cianie m
d.2.|0222-05
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
101|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0336-03 mentowo-wapiennej
3
poz.104+poz.105 m 8.00
RAZEM 8.00
102|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0336-01 mentowo-wapiennej
3
poz.106 m 6.00
RAZEM 6.00
103|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2./0326-01 nymi w $cianach z cegiet
3
poz.101+poz.102 m 14.00
RAZEM 14.00
104|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 Piony kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
1*5 m 5.00
RAZEM 5.00
105/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm
poz.111*1.5 m 3.00
RAZEM 3.00
106|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 Poziomy kanalizacyjne
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 50x1,8 mm
poz.110*2 m 6.00
RAZEM 6.00
107|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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108 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.2.|0213-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy PVC 110 szt.
d.2.|0213-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze- szt.
d.2./0211-01 niach wciskowych
3
poz.115 szt. 3.00
RAZEM 3.00
111|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
3
poz.113 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 2-15/ | Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowg do miski ustepowe;j kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0102-01
poz.113 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszaca lejowa z deskg sedesowg kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0104-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
114|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.2.|GEBERIT
3/0105-01
poz.113 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
115|KNNR 4 Umywalka standard kpl.
d.2.|0230-02
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
116|/KNNR 4 Zlew 2-komorowy (dwie komory kwadratowe) montowany na szafce szt.
d.2.|0229-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego 110 mm szt.
d.2.|0218-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|/KNNR 4 Odwodnienie liniowe prysznicowe L=1,0m kpl.
d.2.|0218-01
3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4/45332200-5 |Instalacja wodociggowa
119|KNNR 8 Wiaczenie do istniejgcego pionu wody rurg PEX 26 szt
d.2.|0112-07
4|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
120|KNNR 8 Wiaczenie do istniejgcego pionu wody rurg PEX 40 szt
d.2.|0112-08
4|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2./0336-03 mentowo-wapiennej
4
(poz.139+p0z.140+p0z.141)*1.2 m 8.40
RAZEM 8.40
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122|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
4
poz.121 m 8.40
RAZEM 8.40
123|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.2.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm
2+2+3+4 m 11.00
RAZEM 11.00
124|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
125|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |[m
d.2.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
126|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |[m
d.2./0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
127|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |[m
d.2.|0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia ZW
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
128|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia Ccw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm.
3+3 m 6.00
RAZEM 6.00
129|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |[m
d.2.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia Ccw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
130|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2./0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4|analogia Ccw
Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
3+3 m 6.00
RAZEM 6.00
131|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=16 m
d.2.|/0101-03
4
poz.123 m 11.00
RAZEM 11.00
132|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=20 m
d.2.|/0101-03
4
poz.124 m 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=25 m
d.2.|0101-04
4
poz.125 m 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=32 m
d.2.|0101-04
4
poz.126 m 2.00
RAZEM 2.00
135|KNR 0-34 Otulina PE gr. 9 mm d=40 m
d.2.|0101-04
4
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poz.127 m 3.00
RAZEM 3.00
136/KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=16 m
d.2.|0101-10
4
poz.128 m 6.00
RAZEM 6.00
137|KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=20 m
d.2.|0101-10
4
poz.129 m 4.00
RAZEM 4.00
138|/KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=25 m
d.2.|0101-11
4
poz.130 m 6.00
RAZEM 6.00
139|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
4 o $r. zewnetrznej 20 mm
Umywalki i zZlewozmywaki
Krotnos¢ = 2
poz.115+poz.116 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
4 o $r. zewnetrznej 20 mm
Prysznice
Krotnos¢ = 2
poz.118 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2./0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4
poz.113 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNNR 4 Zawor odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.2.|0135-04
4|analogia
poz.139*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
143|KNNR 4 Zawor odcinajgcy do WC DN15 szt.
d.2.|0135-04
4|analogia
poz.141 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144|KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.2.|0137-02
4
poz.115 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145|KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.2.|0137-02
4
poz.116 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNNR 4 Bateria natryskowa z termostatem, zestawem prysznicowym i ogranicznikiem |szt.
d.2./0137-09 przeptywu wody
4
poz.118 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNNR 4 Zawor ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.2.|0135-01
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
148|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.2.|0128-02
4
p0z.123+p0oz.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+p0z.128+poz.129+poz.130 m 37.00
RAZEM 37.00
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149|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.2.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
4
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2.|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
4
p0z.123+p0oz.124+p0z.125+p0z.126+p0z.127+p0z.128+poz.129+poz.130 m 37.00
RAZEM 37.00
151 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentaciji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
152|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego do przetozenia kpl.
d.2.|0422-07
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.2.|0404-01 potaczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
5 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm.
poz.156*2 m 4.00
RAZEM 4.00
154|KNR 0-34 Otulina PE gr. 20 mm d=16 m
d.2.|0101-10
5
poz.153 m 4.00
RAZEM 4.00
155|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl.
d.2.|0429-01
5
poz.156 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
156|KNNR 4 Montaz zdemontowanego grzejnika szt.
d.2.|0418-07
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2.|0128-02
5|analogia
poz.153 m 4.00
RAZEM 4.00
158|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
5
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
159|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
5|analogia
poz.153 m 4.00
RAZEM 4.00
160|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
5|analogia
poz.155 urz. 2.00
RAZEM 2.00
161 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumentac;ji kpl.
d.2.|kalk. wtasna
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/45310000-3 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
3.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. Rozdzielnica i WLZ
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162|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|/0405-08 wang do podtoza przez przykrecenie
1.1 Rozdzielnica TG
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1.1 RG>TG
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 5x6,0; 750 V
30 m 30.00
RAZEM 30.00
31 Instalacja oswietleniowa i gniazd 230V
2
164|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
poz.169+poz.170 szt. 7.00
RAZEM 7.00
165|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla gniazd IP20/IP44 podwdjnych
(p0z.171+p0z.172)*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
166|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
1.2 Dla tgcznikéw instalacyjnych
poz.173+p0z.174+poz.175 szt. 5.00
RAZEM 5.00
167|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-01
1.2
poz.164+poz.166 szt. 12.00
RAZEM 12.00
168|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.3.|/0302-02
1.2
poz.165/2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
169|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
1.2 do 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramkg pojedynczg
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
1.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg pojedyncza
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
171|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwadjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
1.2 2.5 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP20 z ramkg podwdjng
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
172|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
1.2 mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t 2x2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg podwdjng
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
173|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-03 tgczniki instalacyjne $wiecznikowe IP20 w ramce
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3./0307-01 tgczniki instalacyjne 1-biegunowe IP44 w ramce
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
175|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe szt.
d.3./0307-02 tgczniki instalacyjne $wiecznikowe IP44 w ramce
1.2
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|/KNNR 5 Oprawa 1 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177|KNNR 5 Oprawa 2 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|/KNNR 5 Oprawa 3 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
179|KNNR 5 Oprawa 4 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
180|KNNR 5 Oprawa 5 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
181|KNNR 5 Oprawa 6 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
182|KNNR 5 Oprawa awaryjna 7 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
183|KNNR 5 Oprawa awaryjna 8 wg legendy kpl.
d.3.|0502-04
1.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
184|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|1207-01
1.2
(p0z.186+p0z.187+p0z.188)*0.4 m 252.00
RAZEM 252.00
185|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|/1208-01
1.2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
186|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni $cian
1.2 Obwody oswietlenia
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
(p0z.176+p0z.177+p0z.178+p0z.179+poz.180+p0z.181)*15 m 270.00
RAZEM 270.00
187|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni $cian
1.2 Obwody oswietlenia awaryjnego
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 4x1,5; 750 V
(poz.182+p0z.183)*15 m 150.00
RAZEM 150.00
188/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni $cian
1.2 Obwody gniazd 230V
Przewéd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
(poz.169+p0z.170+p0z.171+p0z.172)*15 m 210.00
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RAZEM 210.00
3.1. Instalacja potaczen wyréwnawczych
3
189|KNNR 5 Szyna wyréwnawcza GSU szt.
d.3.|/0406-01
1.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go-|m
d.3./0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1.3 Przewdd miedziany LgY 16,0 mm2, 750 V
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3.1. Pomiary
4
191 Pomiary odbiorcze instalacji kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.1. Prace uzupetniajace
5
192 Przebicia i przekucia kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Zz Uproszczo- RAZEM
ne

ROBOTY BUDOWLANE

Roboty rozbiérkowe

Roboty murowe

Tynki

1
1.1
1.2
1.3|Posadzki
1.4
1.5|Oktadziny z ptyt GK i sufity
podwieszane

Wykonczenie scian

1.6

1.7|Posadzki

1.8|Stolarka drzwiowa i okien-
na

1.9/ Roboty zewnetrzne

1.10|Wyposazenie

2|INSTALACJE SANITARNE

2.1|Prace demontazowe

2.2|Kanalizacja sanitarna pod-
posadzkowa

2.3|Kanalizacja sanitarna nad-
posadzkowa

2.4|Instalacja wodociggowa

2.5|Instalacja centralnego
ogrzewania

3|INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE | TELETECHNICZNE

3.1|/INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE

3.1.1|Rozdzielnica i WLZ

3.1.2|Instalacja oswietleniowa i
gniazd 230V

3.1.3|Instalacja potaczen wyrow-
nawczych

3.1.4|Pomiary

3.1.5|Prace uzupetniajace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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